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Die f olgenden Angaben sind dan vom Anmelder eingereichten Unterlagen 

@ Verfahren und System zur Erfassung von Sendebeitragen 

® Sendebeitrage einer Rundfunkanstalt werden erfasst 

bzw. fdentifiziert, indem ein Madienempf anger (1) zum • 
Empfangen der Sendebeitrage bereitgestellt, die Sende- 
beitrage mittels Audioslgnaie wiedergeben, ein Sende- 
beitrag ausgewahlt, die durch die ausgewahlten Sende- 
beitrage festgelegten Audiosignale an efne Vermittlungs- 
einheit (3) mittels einer Sendeeinheit {2) ubertragen und 
die Audiosignale in derVermittiungseinheit zur Erfassung 
bearbeitet bzw. identifiziert werden. 
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Beschreibung 

[0001] Die voriiegende Erfindung betrifft ein Verfahren 
und ein Telekom munikationssy stem zum Erfassen von Sen- 
debeitragen, die ein Medienempfanger bereitstellt 5 
[0002] Bcim Horcn von Rundfunkscndungcn cntstcht 
vielfach der Bedarf, den Titel eines momentan gespielten 
Musikstucks zu erkennen, urn dieses Musikstuck ggf . auf ei- 
nern entsprechenden Medium kauflich zu erwerben. Dieser 
Bedarf wurde in der Vergangenbeit bereits erkannt und es 10 
wurde ein sogenannter ISCR-Code (International Standard 
Recording Code) entwickelt, mit dem es moglicb ist, Identi- 
fikationsdaten eines Musikstucks zusammen mit dem Mu- 
sikstuck fiber eine Rundfunkanstalt auszusenden. Der Emp- 
fanger, der Uber entsprechende Empfangseinrichtungen ver- 15 
fiigt, wird den ISCR-Code dekodieren konnen und somit 
Identifikationsdaten uber das momentan gespielte Musik- 
stiick erbalten. Der Nachteil dieses Systems ist, dass die 
EmpfangseinrichLung eine enlsprechende ISCR-Dekodier- 
einheit beinhalten muss. 20 
[0003] Ausgehend von dem geschilderten Nachteil be- 
steht die Aufgabe der vorliegenden Erfindung darin, ein Ver- 
fahren und ein System vorzuschlagen, mit denen eine Verar- 
beitung bzw. Identifikation von Sendebeitragen moglich ist. 
[0004] ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe gelost durch 25 
ein Verfahren zum Erfassen von Sendebeitragen, welches 
die Schritte aufweist, Bereitstellen eines Medienempfangers 
zum Empfangen der Sendebeitrage und Wiedergeben der 
Sendebeitrage mittels Audiosignale, Auswahlen eines Sen- 
debeitrags, Ubertragen der durch den zumindest einen aus- 30 
gewahlten Sendebeitrag festgelegten Audiosignale an eine 
Vermittelungseinheit mittels einer Sendeeinheit, Bearbeiten 
der Audiosignale in der Vermittelungseinheit. 
[0005] Gemafi einer bevorzugten Ausfuhrungsform wer- 
den die Audiosignale uber eine mobile Funkeinheit, vor- 35 
zugsweise ein Handy als Sendeeinheit ubertragen. Der Me- 
dienempfanger kann dabei unmittelbar mit der Sendeeinheit 
gekoppelt sein. 

[0006] Bei entsprechenden Weiterbildungen besteht der 
Medienempfanger aus einem Rundfunkgerat und vorzugs- 40 
weise aus einem Autoradio. 

[0007] Besonders vorteilhaft erweist sich, wenn das Bear- 
beiten der Audiosignale das Auswcrtcn und Idcntifizicrcn 
des Sendebeitrags zur Erfassung beinhaltet. Damit wird die 
Mdglichkeit geschafifen, dass beispielsweise ein Rundfunk- 45 
horer den Titel eines momentan gespielten Musikstucks er- 
fahrt. 

[0008] Das Bearbeiten der Audiosignale kann femer das 
Abrechnen und Bestellen des Sendebeitrags beinhalten. Das 
Bearbeiten des Sendebeitrags und das Bestellen des Sende- 50 
beitrags kdnnen uber ein gemeinsames Anforderungssignal 
oder Uber gelrennle Anforderungssignale erfolgen. 
[0009] Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform der vor- 
liegenden Erfindung stellen die Audiosignale nur einen zeit- 
lich begrenzten Bereich des Sendebeitrags dar. Somit ge- 55 
niigt ein geringer Ausschnitt eines Sendebeitrags zu dessen 
Identifikation. Dieses Verfahren erweist sich insbesondere 
bei einem Musikstuck als Sendebeitrag vorteilhaft 
[0010] Die genannte Aufgabe wird erfindungsgemafi wei- 
terhin durch ein Telekommunikationssystem gelost, welches 60 
einen Medienempfanger zum Empfangen der Sendebeitrage 
und Wiedergeben der Sendebeitrage mittels Audiosignale, 
eine Sendeeinheit zum Obertragen der durch die ausgewahl- 
ten Sendebeitrage festgelegten Audiosignale und eine Ver- 
mittlungseinheit zum Empfangen der Audiosignale und Be- 65 
arbeiten der Audiosignale aufweist. 

[0011] Das Telekommunikationssystem kann wie oben 
beschrieben weitergebildet weiden. 



[0012] Die voriiegende Erfindung wird nun anhand der 
beigefugten Zeichnung naher erlautert, die ein Biockdia- 
gramm des erfindungsgemaBen Verfahrens zeigt. 
10013] In der Zeichnung ist als Medienempfanger 1 ein 
Radio dargestellt, der Rundfunkstucke von einer nicht dar- 
gcstclltcn Scndcanstalt cmpfangt und dicsc in akustischc Si- 
gnale wandelt. Diese akustische Signale werden von dem 
Radio an seine Umgebung abgestrahlL Die abgestrahlten 
Audiosignale in Form von Musikstiicken, Wortbeitragen 
etc. werden von einem Horer oder mehreren Horern wahrge- 
nommen. 

[0014] Falls nun ein Horer beispielsweise an einem gesen- 
deten Musikstuck oder Horspiel besonders interessiert ist 
und dieses beispielsweise auf einer Musikkassette oder einer 
CD erwerben will, muss er den Utel des Sendebeitrags ken- 
nen. Wenn ihm dieser Mitel nicht gelaufig ist, wahlt er mit 
seinem Mobilfunkgerat 2 eine Vermittlungseinheit 3 an, so 
dass eine Sprechverbindung zwischen dem Mobilfunkgerat 
2 und der Vermittlungseinheit 3 aufgebaut ist. t)ber diese 
Sprechverbindung werden die akustischen Signale, namlich 
die Audiosignale eines Sendebeitrags, von dem Medien- 
empfanger 1 uber das Mobilfunkgerat 2 zu der Vermitt- 
lungseinheit 3 iibermittelt. 

[0015] Die Vermittlungseinheit 3 verarbeitet die von dem 
Mobilfunkgerat 2 empfangenen Audiodaten, die einen zeit- 
lichen Ausschnitt eines Sendebeitrags darstellen. Jeder Sen- 
debeitrag ist beispielsweise durch ein typisches Sonogramm 
charakterisiert, durch das sich jeder Sendebeitrag eindeutig 
identifizieren lasst. 

[0016] Die Vermittlungseinheit 3 weist eine Datenbank 
auf, in der eine Vielzahl von Musikstiicken und Sprachbei- 
tragen in Form von Sonogrammen hinterlegt sind. In der 
Datenbank ist jedem Musikstuck oder Wortbeitrag der je- 
weilige Utel zugeordnet Die Vermittlungseinheit 3 emp- 
fangt nun von dem Mobilfunkgerat 2 einen zeitlichen Aus- 
schnitt beispielsweise eines Musikstucks. Die in der Ver- 
mittlungseinheit 3 empfangenen Audiosignale werden auf- 
bereitet, in Sonogramme gewandelt und mit den Eintragen 
in der Datenbank verglichen. Anhand des zeitlichen Aus- 
schnitts des Musikstucks wird das gesamte MusikstUck und 
damit sein Utel in der Vermittlungseinheit 3 erkannt Dar- 
aufhin wird der Titel des erkannten Musikstucks dem Mo- 
bilfunkgerat 2 ubcrmittelt. 

[0017] Das Obermitteln des Utels des zu identifizierenden 
Musikstucks kann einerseits dadurch erfolgen, dass der Titel 
per SMS von der Vermittlungseinheit 3 an das Mobilfunkge- 
rat 2 tibermittelt wird. Andererseits kann der Titel auch fiber 
die noch zwischen dem Mobilfunkgerat 2 und der Vermitt- 
lungseinheit 3 aufgebaute Sprechverbindung akustisch an 
das Mobilfunkgerat 2 iibermittelt werden. Hierzu eignet sich 
beispielsweise ein automatischer Ansageservice oder aber 
ein typisches Call-Cenler System. Bei einer Variante des er- 
findungsgemaBen Systems ist der Medienempfanger 1 mit 
der Sendeeinheit 2 fiber ein Drahtverbindung elektrisch ge- 
koppelt. Damit lassen sich die Audiosignale ungestort von 
Umgebungsgerauschen an die Vermittlungsstelle 3 ubertra- 
gen, was insbesondere im Auto vorteilhaft ist. 
[0018] Der Service der Bereitstellung des Utels eines mo- 
mentan gesendeten Musikstficks kann dem Anfragenden 
durch die Vermittlungseinheit 3 berechnet werden. Hierzu 
besteht die Mdglichkeit, dass der die Vermittlungseinheit 3 
betreibende Anbieter unter Vermittlung des Mobilfunkbe- 
treibers mit dem Anfragenden unmittelbar abrechnet, in dem 
er dessen Identitat fiber die Mobilfunknummer durch den 
Mobilfunkbetreiber erfahrt Daruber hinaus besteht auch die 
Mdglichkeit, dass der Anbieter fiber die Iblefonrechnung 
des Mobilfunkbetreibers seinen Service abrechnet Ferner 
sind besondere Zahlungsmodalitaten, beispielsweise das 
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AuffuUen von Sonderkonten mit anbieterseitigem Abbu- 
chen beispielswcise nach jeder Anfrage moglich. 
[0019] Sobald der Anfragende Uber sein Mobilfunkgerat 2 
von der Vermittlungseinheit 3 den Utel des interessierenden 
Musikstiicks erfahren hat, kann er sich dazu entschlieBen, 5 
das Musikstuck auf cincm cntsprcchcndcn Datcntragcr, 
z. B. Musikkassette, CD, DVD etc. zu erwerben. Hierzu be- 
steht die Moglichkeit, dass er beispieisweise per Knopf- 
druck auf dem Mobilfunkgerat 2 eine Bestellung tatigt Zu 
diesem Zweck kann beispieisweise eine spezieUe Software 10 
fiir wap-fahige Mobilfunkgerate vom Internet heruntergela- 
den werden. Die Bestellung kann aber beispieisweise auch 
noch wahrend der aufgebauten Sprechverbindung zwischen 
dem Mobilfunkgerat 2 und der Vermittlungseinheit 3 aku- 
stisch an die Vermittlungseinheit 3 durchgegeben werden. 15 
Der Serviceanbieter der die Vermittlungseinheit 3 betreibt, 
sendet daraufhin wiederum gegen Gebuhr das Musikstuck 
auf einem Datentrager oder uber das Internet an den Anfra- 
genden, der uber seine Mobilfunknuiiuner identifiziert wer- 
den kann. 20 
[0020] Die Bestellung des Musikstiicks kann durch das 
oben geschilderte Verfahren auch an eine nicht in der Zeich- 
nung dargestellte Einheit erfolgen, die von der Vermitt- 
lungseinheit 3 verschieden ist. Somit kann auch die Abrech- 
nung fur das Bestellen des Musikstiicks unabhangig von der 25 
Abrechnung der Bereitstellung des Musiktitels durch die 
Vermittlungseinheit 3 erfolgen. 

[0021] In einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel besteht der 
Medienempfanger 1 aus einem Autoradio, das mit einer ei- 
genstandigen Sendeeinrichtung ausgestattet ist. Ober diese 30 
spezielle Sendeeinrichtung wird ein akustisches Signal, das 
einen zeitlichen Ausschnitt des momentan gesendeten 
Rundfunkbeitrags darstellt, an die Vermittlungseinheit 3 ge- 
sendet. Die Vermittlungseinheit 3 sendet daraufhin den Mu- 
siktitel zur Darstellung beispieisweise auf dem Radiodisplay 35 
an das Autoradio zuriick. 

[0022] Der Vorteil des oben beschriebenen Verfahrens 
bzw. Systems liegt darin, dass der Horer des Sendebeitrags, 
falls er dessen Titel erfahren will, keine zusatzliche Hard- 
ware und Software benotigt und auch keine spezielle Daten 40 
uber das MusikstOck und ggf. den Sender an die Vermitt- 
lungseinheit 3 schicken muss. Vielmehr braucht er lediglich 
die Vermittlungseinheit 3 anzuwahlcn und charaktcristischc 
Audiosignale des momentan gesendeten Rundfunkbeitrags 
mit einem iiblichen Mobilfunkgerat an die Vermittlungsein- 45 
heit 3 senden, die die Audiosignale ohne weiteres ausgewer- 
tet und idendfizieren kann. 
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1. Verfahren zum Erfassen von Sendebeitragen, wel- 
ches die Schrilte aufweisl 

a) Bereitstellen eines Medienempfangers (1) zum 
Empfangen der Sendebeitrage und Wiedergeben 
der Sendebeitrage mittels Audiosignale 55 

b) Auswahlen zumindest eines Sendebeitrags 

c) "Obertragen der durch den zumindest einen aus- 
gewahlten Sendebeitrag festgelegten Audiosi- 
gnale an eine Vermittelungseinheit (3) mittels ei- 
ner Sendeeinheit (2) und go 

d) Bearbeiten der Audiosignale in der Vermitte- 
lungseinheit (3). 

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Obertragen 
der Audiosignale uber eine mobile Funkeinheit, vor- 
zugsweise einem Handy, als Sendeeinheit (2) erfolgt 65 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Ober- 
tragen der Audiosignale mit einer mit dem Medien- 
empfanger (1) gekoppelten Sendeeinheit erfolgt 



4. Verfahren nach Anspruch 3, wobei als Medienemp- 
fanger (1) ein Rundfunkgerat, vorzugs weise ein Auto- 
radio, bereitgestellt wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, wobei 
das Bearbeiten der Audiosignale das Auswerten und 
Idcntifizicrcn des Sendebeitrags zur Erfassung bcinhal- 
tet 

6. Verfahren nach Anspruch 5, wobei das Bearbeiten 
der Audiosignale ferner das Abrechnen und Bestellen 
des Sendebeitrags beinhaltet. 

7. Verfahren nach Anspruch 6, wobei das Abrechnen 
und Bestellen des Sendebeitrags nur bei Vorhandensein 
eines Anforderungssignals erfolgt. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, wobei das Anforde- 
rungssignal separal zu den Audiosignalen abertragen 
wird, vorzugsweise nachlaufend zum Audiosignal. 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, wobei 
die Audiosignale nur einen zeitlich begrenzten Bereich 
des Sendebeitrags darstellen. 

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 9, wo- 
bei der Sendebeitrag ein Musikstuck ist 

11. Telekornmuni kationssystem, insbesondere zur 
Durchfuhrung des Verfahrens nach einem der Ansprii- 
che 1 bis 10, welches aufweist 

a) einen Medienempfanger (1) zum Empfangen 
der Sendebeitrage und Wiedergeben der Sende- 
beitrage mittels Audiosignale 

b) eine Sendeeinheit (2) zum Obertragen der 
durch zumindest einen ausgewahlten Sendebei- 
trag festgelegten Audiosignale 

c) eine Vermittelungseinheit (3) zum Empfangen 
der Audiosignale und Bearbeiten der Audiosi- 
gnale. 

12. Tfelekommunikationssystem nach Anspruch 11, 
wobei eine Erkennungseinheit zum Erkennen der Au- 
diosignale in der Vermittelungseinheit (3) vorgesehen 
ist. 

13. Ifelekommunikationssystem nach Anspruch 12, 
wobei die Erkennungseinheit aus Audiosignalen, wel- 
che einen zeitlich begrenzten Bereich des Sendebei- 
trags darstellen, den gesamten Sendebeitrag identifi- 
ziert. 

14. Tblckommunikationssystcm nach cincm der An- 
spriiche 11 bis 13, wobei als Sendeeinheit (2) eine mo- 
bile Funkeinheit, vorzugsweise ein Handy, vorgesehen 
ist 

15. Ifelekommunikationssystem nach einem der An- 
spriiche 11 bis 14, wobei der Medienempfanger (1) und 
die Sendeeinheit (2) gekoppelt sind. 

16. Telekommunikationssystem nach Anspruch 15, 
wobei als Medienempfanger (1) ein Rundfunkgerat, 
vorzugsweise ein Autoradio, bereitgestellt wird. 

17. Ifelekommunikationssystem nach einem der An- 
spriiche 11 bis 16, wobei der Sendebeitrag ein Musik- 
stuck ist. 

18. Tfelekommunikadonssystem nach einem der An- 
spriiche 11 bis 17, wobei die Vermittelungseinheit (3) 
eine zentrale Datenbank mit einer Vielzahl von Sende- 
beitragen aufweist. 

19. Medienempfanger (1), welcher aufweist eine 
Empfangseinheitzum Empfangen von Sendebeitragen, 
eine Wiedergabeeinheit zum Wiedergeben der Sende- 
beitragen mittels Audiosignalen, eine Auswahleinheit 
zum Auswahlen von Sendebeitragen und eine Sende- 
einheit zum t)bertragen der durch die ausgewahlten 
Sendebeitragen festgelegten Audiosignale, und zwar 
insbesondere zur Durchfuhrung des Verfahrens nach 
einem der Anspriiche 1 bis 10 und/oder zur Verwen- 
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dung in einem Telekommunikationssystem nach einem 
der Ansprtiche 11 bis 18. 
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